
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO FAST TOUCH DE EMBUTIR

Características Técnicas:
•Componentes internos en acero aptos para 

equipar puertas cortafuego
•Cárter en aluminio barnizado 
•Barra en aluminio barnizado 
•Tratamiento antibacteriano sobre barra 

pulsadora (excepto PVD inox. satinado)

Dotación:
•Tornillos de fijación
•Plantillas de instalación
•Hoja de instrucciones y mantenimiento
•Impreso de Certificado

Bajo pedido:
•Versión con microinterruptor (caract. LA)
•Placas internas y externas

Certificaciones:
•Marcado CE
•Certificación voluntaria ICIM según la norma 

EN 1125 

•Tratamiento antibacteriano según la Norma 
ISO 22196

Acabados (consultar págs. 302 y 303):
•ESTÁNDAR:
- Cárter negro con barra roja
•BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Cárter rojo, barra negra (Acabado 41)
- Cárter amarillo, barra negra (Acabado 42)
- Cárter verde, barra negra (Acabado 43)
- Cárter y barra blanca (Acabado 45)
- Cárter y barra gris (Acabado 97), sin 

incremento
- Cárter y barra negra (Acabado 44)
- Cárter y barra gris inox (acabado B9) 
- Cárter y barra con tratamiento PVD inox. 

satinado (Acabado C2) 

Mano:
0= Reversible

•Versiones 59711.00/01 (giro 30 º) 
adaptables a cerraduras de embutir 
antipánico series Mito-Panic, SikurExit 
y Heavy Duty

•Versiones 59711.10/11 (giro 45 º) 
adaptables a cerraduras de embutir 
antipánico serie Exitlock, Sicurpanic

20
3,

3

38

21,5

99

•Placa interna con agujero para cilindro

20
3,

3

38

21,5

99

•Placa interna ciega

DescripciónTipología

Uds.

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.DimL Ac

ab
ad

o

Acabado Tipo

 Estándar 8/9 1200 1 1 59711 00 0 FR 0 0 183,97
 Estándar 8/9 840 1 1 59711  01 0 FR 0 0 162,47
 Estándar 8/9 1200 1 1 59711  10 0 FR 0 0 183,97
 Estándar 8/9 840 1 1 59711  11 0 FR 0 0 162,47

 PVD 8/9 1200 1 1 59711  00 C2 FR 0 0 439,42
 PVD 8/9 840 1 1 59711  01 C2 FR 0 0 420,44
 PVD 8/9 1200 1 1 59711  10 C2 FR 0 0 439,42
 PVD 8/9 840 1 1 59711  11 C2 FR 0 0 420,44

Cuadro
Manilla

®
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FAST Touch
embutir

 Estándar - 72 6 1 07176  61 0 - 0 0 9,11
 Estándar - 85 6 1 07176  62 0 - 0 0 9,11
 Estándar - 92 6 1 07176  63 0 - 0 0 9,11

 PVD - 72 6 1 07176  61 C2 - 0 0 28,63
 PVD - 85 6 1 07176  62 C2 - 0 0 28,63
 PVD - 92 6 1 07176  63 C2 - 0 0 28,63

 Estándar - - 6 1 07176 66 0 - 0 0 9,11
 PVD - - 6 1 07176 66 C2 - 0 0 29,77

Es
pe

.
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DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO FAST TOUCH DE EMBUTIR (SIN BARRA PULSADORA)

VERSIÓN SIN BARRA EN DOTACIÓN
•Versiones 59711.00/01 (giro 30 º) adaptables 

a cerraduras de embutir antipánico series Mito-
Panic, SikurExit y Heavy Duty

•Versiones 59711.10/11 (giro 45 º) adapta-
bles a cerraduras de embutir antipánico serie 
Exitlock, Sicurpanic

•ACABADO ESTÁNDAR:
	 Negro

•VARIANTES DE COLOR DE SOPORTE: incremento 
de precio (consultar pág. 302)

	 Roja			   (Acabado 41)
	 Amarilla			   (Acabado 42)
	 Verde			   (Acabado 43)
	 Blanca			   (Acabado 45)

•VARIANTES DE COLOR DE SOPORTE: sin incremen-
to de precio

	 Gris			   (Acabado 97)

Barra para adaptar al dispositivo art. 
1.59711.00/01/10/11.0.00.SB.FR 

•ACABADO ESTÁNDAR:
	 Negro

•VARIANTES DE COLOR DE BARRA: incremento de 
precio (consultar pág. 302)

	 Anodizada aluminio satinado			   (Acabado 62)
	 Anodizada bronce			   (Acabado 64)
	 Latonada		  	 (Acabado A1)
	 Acero inox satinado PVD			   (Acabado C2)

•VARIANTES DE COLOR DE BARRA: sin incremento de 
precio

	 Roja			   (Acabado 41)
	 Amarilla	 		  (Acabado 42)
	 Verde			   (Acabado 43)
	 Blanca			   (Acabado 45)
	 Gris			   (Acabado 97)

•Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox. 
satinado)

DescripciónTipología

Uds.

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.DimL Ac

ab
ad

o

Acabado Tipo
Cuadro
Manilla Es

pe
.

	 Estándar	 8/9	 1200	 1	 1 59711	 00	0	SB FR	0	 0	 133,80
	 Estándar	 8/9	 840	 1	 1 59711	 01	0	SB FR	0	 0	 116,15

	 Estándar	 8/9	 1200	 1	 1 59711	 10	0	SB FR	0	 0	 133,80
	 Estándar	 8/9	 840	 1	 1 59711	 11	0	SB FR	0	 0	 116,15

	 Estándar	  	 1200	 1	 1 06196 	43	0	 -	 0	 0	 50,13
	 Estándar	  	 840	 1	 1 06196	 44	0	 -	 0	 0	 46,29



DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO FAST PUSH DE EMBUTIR

Características Técnicas:
•Componentes internos en acero cincado aptos 

para equipar puertas cortafuego
•Cárter en aluminio barnizado
•Cárter en nylon (59617)
•Tratamiento antibacteriano sobre barra de 

apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:
•Tornillos de fijación
•Plantillas de instalación
•Hoja de instrucciones y mantenimiento
•Impresos de Certificados

Bajo pedido:
•Barra de apoyo serie 07007 (pág. 300)
•Embellecedores internos y placas externas
•Versión con micro interruptor (caract. LA)
•Certificación UL (59607 + Heavy Duty) 

consultar versión especial

Acabados (consultar págs. 302 y 303)
•ESTÁNDAR:
- Cárter negro, barra roja

•BAJO PEDIDO: incremento de precio
- Cárter rojo (Acabado 41)
- Cárter amarillo (Acabado 42)
- Cárter verde (Acabado 43)
- Cárter blanco (Acabado 45)
- Cárter gris (Acabado 97), sin incremento
- Cárter gris inox (Acabado B9), sólo 59607
- Barra verde (Acabado 43)
- Barra blanca (Acabado 45)
- Barra gris (Acabado 97), sin incremento
- Barra negra (Acabado 44)
- Barra amarilla (Acabado 42)
- Barra gris inox (Acabado B9)
- Cárter, levas y picaporte con tratamiento PVD inox. 

satinado (Acabado C2) y barra inox., sólo 59607

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
•Marcado CE 
•Certificación voluntaria ICIM según la norma 

EN 1125
•Certificación UL (59607 + Heavy Duty), consultar 

referencias específicas
•Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 

22196

FAST Push
embutir

•Adaptable a cerraduras de embutir antipánico series 
Mito Panic, Sikurexit, Exitlock, Heavy Duty

•Bajo pedido:
•Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 

Estándar 8/9 1 1 59607 10 0 FR 0 0 115,50

PVD 8/9 1 1 59607 10 C2 FR 0 0 277,45

42

10

53

•Embellecedor interno
•Adaptable a escudo de protección para cerraduras de 

puertas en aluminio

Estándar  6 1 07076 71 0 - 0 0 9,11

PVD  6 1 07076 71 C2 - 0 0 28,63

60

10,4

64

•Embellecedor interno
•Adaptable a escudo de protección para cerraduras de 

puertas acorazadas

Estándar  6 1 07076 70 0 - 0 0 9,11

PVD  6 1 07076 70 C2 - 0 0 28,63

DescripciónTipología

Uds.

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.Dim Ac

ab
ad

o

Acabado Tipo
Cuadro
Manilla Es

pe
.

®
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•Adaptable a cerraduras de embutir antipánico series 
Mito Panic (D.E. 72 mm.)

•Adaptable a cerraduras de embutir antipánico series 
Sikurexit (D.E. 92 mm.)

•Bajo pedido:
•Barra de apoyo art. 1.07007.13/14/15/60/61/62 

Estándar 8/9 1 1 59617 00 0 FR 0 0 118,39

Estándar 8/9 1 1 59617 12 0 FR 0 0 118,39
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®DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO SERIE CISA PRESTIGE ADAPTABLE A CERRADURA DE EMBUTIR

Características Técnicas:
•Cárter en acero barnizado negro o en acero 

inox. AISI 304
•Componentes internos en acero cincado aptos 

para equipar puertas cortafuego
•Tratamiento antibacteriano sobre barra de apoyo 

(excepto acero inox.)

Dotación:
•Tornillos de fijación
•Plantillas de instalación
•Hoja de instrucciones y mantenimiento
•Impreso de Certificado

Bajo pedido:
•Barra de apoyo serie 07007 (pág. 306)
•Placas internas y externas
•Versión con microinterruptor (caract. LA)

Acabados:
•ESTÁNDAR:
- Cárter negro o acero inox, barra inox
•BAJO PEDIDO: 
- Cárter gris (Acabado 97 mismo precio)

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
•Marcado CE
•Certificación voluntaria ICIM según la norma  

EN 1125

•Adaptable a cerraduras de embutir series  
Mitopanic, Heavy Duty, Sicurpanic

NOTAS: 
-Sólo es posible la instalacción de 1/2 cilindro para 

accionar la cerradura por el exterior 
-Para un correcto montaje del dispositivo antipánico 

utilizar la placa interna 07076.65.0 ó 07076.66.0 
(necesaria para puerta cortafuego)

	Acero barnizado	 -	 1	 07076	 65	 0	 0	 11,02

	Acero barnizado	 -	 1	 07076	 66	 0	 0	 11,02

43.

21

23
2

28

1 •Placa interna
	 Disponible en acabado gris (Acabado 97)

NOTA: Para instalacción con cerraduras D.E. 72 mm.

67
.4

51

20

27 8

36

•Placa interna

NOTA: Para instalacción con cerraduras D.E. 92 mm.

CISA Prestige CISA Prestige INOX

Negro	 8/9	 1	 1 59321	 10	 0	 FR	 0	 0	 180,01

Acero inox	 8/9	 1	 1 59371	 10	 0	 FR	 0	 0	 445,60

DescripciónTipología

Uds.

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.Dim Ac

ab
ad

o

Acabado Tipo
Cuadro
Manilla Es

pe
.



DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO SERIE 59600

Características Técnicas:
•Componentes internos en acero cincado aptos 

para equipar puertas cortafuego
•Carter en nylon negro
•Tratamiento antibacteriano sobre barra de 

apoyo (excepto acero inox.)

Dotación:
•Barra de apoyo de 900 mm ref. 1.07007.13
•Juego de tubos alto-bajo ref. 1.07081.12 con 

cierres en el artículo 59647
•Tornillos de fijación
•Plantillas de instalación
•Hoja de instrucciones y mantenimiento
•Impreso de Certificado

Bajo pedido:
•Placas externas

Acabados:
•Cárter negro con barra roja

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:
•Marcado CE
•Certificación voluntaria ICIM según la norma 

EN 1125

DescripciónTipología

 43100 9 72 1 1 59616 00CA 0 0 130,44•Cárter en nylon negro 
 (sin agujero para cilindro)

 43100 9 72 1 1 59616 10CA 0 0 130,44•Cárter en nylon negro 
 (con agujero para cilindro) 
 Sólo un tapón embellecedor

 - - - 1 1 59647 00CA 0 0 178,56•Cierres alto-bajo L=1340x920 mm.
•Cárter en nylon negro

Uds.

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.DimTipo

Cuadro
manilla

Adaptable a cerraduras 
serie Ejes

®
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DescripciónTipología

Uds.Ejes 

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.DimTipo

ACCESORIOS FAST PUSH Y TOUCH Y SERIE 59600 ADAPTABLES A CERRADURAS DE EMBUTIR ®

321

•Placa exterior ciega para montaje reforzado
 SUSTITUYE AL ARTÍCULO 07076.11

 - 6 1 07076 21 0 0 14,28

•Placa exterior con agujero para cilindro
 SUSTITUYE AL ARTÍCULO 07076.12

 - 6 1 07076 22 0 0 14,28

•Placa exterior con pomo fijo
 SUSTITUYE AL ARTÍCULO 07076.13

 - 6 1 07076 23 0 0 26,05

•Placa exterior con pomo fijo y agujero para cilindro
 SUSTITUYE AL ARTÍCULO 07076.14

 - 6 1 07076 24 0 0 26,05

•Placa exterior con manilla
 (En dotación cuadradillo partido 40x61 mm.)
 SUSTITUYE AL ARTÍCULO 07076.15

 - 6 1 07076 25 0 0 30,90

•Placa exterior con manilla y agujero para cilindro
 (En dotación cuadradillo partido 40x61 mm.)
 SUSTITUYE AL ARTÍCULO 07076.16

 72 6 1 07076 26 0 0 30,90

NOVEDAD
N

NOVEDAD
N

NOVEDAD
N

NOVEDAD
N

NOVEDAD
N

NOVEDAD
N
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®ELECTROMANILLA COMÚN A FAST PUSH Y TOUCH, 59600 Y CISA PRESTIGE ADAPTABLES A CERRADURAS DE EMBUTIR

Características Técnicas:
•Caja en acero niquelado
•Cárter en aleación de aluminio
•Cableado con conector para facilitar la conexión
•Led incorporado en la electro manilla para la visualización 

del estado de la puerta
•Posibilidad de cierre de día eléctrico
•Almentación eléctrica a través del booster en dotación
•Tensión de ejercicio 12/24 V ca/cc.
•Tensión de funcionamiento min. 5 V, max. 28 V

Dotación
•Instrucciones de montaje
•Tornillos de fijación
•Cuadradillo 8/9 mm.

Bajo pedido
•Temporizador 07022.20.0

Acabados:
•ESTÁNDAR: Negro
•BAJO PEDIDO: gris (Acabado 97)

Mano:
0= Reversible

•Electromanilla
•Adaptable a cerraduras antipánico y cortafuego con distancia entre 

ejes 72 mm.

DescripciónTipología

Uds.

REFERENCIA  

Mano
Izda.Dcha.DimTipo

	  	 1	 1 07074	 70	 0	 0	 331,43

•Temporizador modulable multiescala
•Escala de tiempos regulable
•Tensión de ejercicio 12/24 V ca/cc.

	  	 6	 07022	 20	 0	 0	 131,68

•Electromanilla
•Adaptable a cerraduras antipánico y cortafuego con distancia entre 

ejes 92 mm.

	  	 1	 1 07074	 71	 0	 0	 331,43



DISEÑOS DIMENSIONALES
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ARTÍCULO
59001, 59011, 59016

ARTÍCULO
59801, 59811, 59816, 59851
L=1300-1200-840

8

9

90433011
9

 L

19 L-44

25

37
,8

36
,1

56
,5

4

75,2 38

ARTÍCULO
59711
L=1200-840

ARTÍCULO
07078.36.0

ARTÍCULO
07078.38.0

ARTÍCULO
07078.68.0

ARTÍCULO
07078.69.0

ARTÍCULO
06525.77.0

53

10

 M
AX

 2
50

0

20
22,9

10
6

60

38,7

15

65
,5

60 38,7

60

38,7

15

52
,5

10

53

 1
06 10

6
1.

24
2

1.
00

1
ARTÍCULO
07063.51/53/61/63/66/71

1.07078.38.0

21
.5

21
.5

52
.5

Ø
54

41

55

130

46

11
8.

5
23

71

35
.4

65

1.07078.36.0

21
.5

21
.5

52
.5

Ø
54

41

49

130

46

41
11

8.
5

23

71

35
.4

65

1.07078.69.0

40 4

Ø
5

67 16
4

11
1

60

45
45

59.5
50.5
45

21
.5

21
.5

10
5



324

®

17

30

22

24

9024
2.

6

100

8282

L+56

L 

19
0

42,5

21
6,

2

13,813

24,4

78
42,8

96,1

56
,5

54,9

13
8,

8

4645

21,1

71

18

ARTÍCULO
59321, 59371

DISEÑOS DIMENSIONALES
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Incontri elettrici 
per maniglioni 
antipanico CISA Fast
Caratteristiche tecniche

• Tensione di esercizio 12, 24 V ca e 12, 24 V cc. - CE.

• Scatola in acciaio zincato.

• Carter in lega di zinco verniciato.

• Controscrocco in lega di zinco cromato.

Funzionamento

• L’incontro elettrico consente l’apertura della porta da remoto. 

Mano

• O = Ambidestra

Dotazione

• Spessori in nylon art. 1.07089.12.0. (standard)

• Viti di fissaggio.

• Foglio istruzioni

Finiture carter e spessori 
 
Standard

• Nero

A richiesta

• Bianco fin 45

• Grigio fin. 97

• Grigio tipo inox fin. B9

• Trattamento PVD inox satinato fin. C2

VERSIONE SENZA ANTIRIPETITORE
Mantenendo premuto il pulsante si alimenta l’incontro, la porta può essere aperta solo nel 
tempo in cui è premuto il pulsante (l’incontro è sbloccato quando è alimentato dalla corrente).

Questa versione prevede dei modelli dotati di microinterruttori per 
il controllo dello stato di apertura/chiusura della porta.

VERSIONE CON ANTIRIPETITORE
Premendo il pulsante si alimenta l’incontro il quale si sblocca al primo impulso 
consentendo l’apertura della porta. L’incontro elettrico si bloccherà nuovamente 
chiudendo la porta (l’incontro è sbloccato quando è alimentato dalla corrente).

VERSIONE CON BOBINE SOTTO TENSIONE
Premendo il pulsante si interrompe l’alimentazione dell’incontro, la 
porta può essere aperta solo nel tempo in cui il pulsante viene premuto 
(l’incontro è sbloccato quando non è alimentato dalla corrente).
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DISEÑOS DIMENSIONALES
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE SOBREPONER EN PUERTAS DE 1 HOJA

Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE
1.59301.10.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.30.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.30.0	 1.59316.10.0 +  1.07063.40.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.20.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.35.1
1.59351.10.0	 1.59316.10.0 + 1.07063.30.0	 1.59361.10.0 + 1.07063.31.0	 1.59366.10.0 + 1.07063.41.0	 1.59316.10.0 + 1.07063.20.0	 1.59316.10.0 + 1.07063.35.1
1.59311.10.0	 1.59361.10.0 + 1.07063.31.0			   1.59361.10.0 + 1.07063.21.0	 1.59361.10.0 + 1.07063.36.1
1.59361.10.0	 1.59366.10.0 + 1.07063.31.0	 		  1.59366.10.0 + 1.07063.21.0	 1.59366.10.0 + 1.07063.36.1 
Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0  y el juego de tubos negro 1.07081.06.0	
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0	

Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH
1.59001.10.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.61.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.61.0	 1.59016.10.0 + 1.07063.71.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.51.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.66.1
1.59011.10.0	 1.59016.10.0 + 1.07063.61.0			   1.59016.10.0 + 1.07063.51.0	 1.59016.10.0 + 1.07063.66.1
A los modelos 59001, 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0 

Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	
1.59801.10/11.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59816.10/11.0 + 1.07063.71.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.51.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.66.1
1.59811.10/11.0	 1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0			   1.59816.10/11.0 + 1.07063.51.0	 1.59816.10/11.0 + 1.07063.66.1
1.59851.10/11.0	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0	 	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.51.0	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.66.1

•1 Pto. lateral	 2 Ptos. alto/bajo	 3 Ptos. alto/bajo, lateral	 •2 Ptos. alto/bajo (puerta vaivén)	 2 ó 3 Ptos. laterlaes	 2 ó 3 Ptos. Alto y 1 ó 2 laterales

Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE
1.59301.10.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.30.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.30.0	 1.59316.10.0 +  1.07063.40.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.20.0	 1.59311.10.0 + 1.07063.35.2
1.59351.10.0	 1.59316.10.0 + 1.07063.30.0	 1.59361.10.0 + 1.07063.31.0	 1.59366.10.0 + 1.07063.41.0	 1.59316.10.0 + 1.07063.20.0	 1.59316.10.0 + 1.07063.35.2
1.59311.10.0	 1.59361.10.0 + 1.07063.31.0			   1.59361.10.0 + 1.07063.21.0	 1.59361.10.0 + 1.07063.36.2
1.59361.10.0	 1.59366.10.0 + 1.07063.31.0	 		  1.59366.10.0 + 1.07063.21.0	 1.59366.10.0 + 1.07063.36.2 
Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0  y el juego de tubos negro 1.07081.06.0	
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0	

Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH
1.59001.10.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.61.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.61.0	 1.59016.10.0 + 1.07063.71.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.51.0	 1.59011.10.0 + 1.07063.66.2
1.59011.10.0	 1.59016.10.0 + 1.07063.61.0			   1.59016.10.0 + 1.07063.51.0	 1.59016.10.0 + 1.07063.66.2
A los modelos 59001, 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0 

Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	
1.59801.10/11.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59816.10/11.0 + 1.07063.71.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.51.0	 1.59811.10/11.0 + 1.07063.66.2
1.59811.10/11.0	 1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0			   1.59816.10/11.0 + 1.07063.51.0	 1.59816.10/11.0 + 1.07063.66.2
1.59851.10/11.0	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.61.0	 	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.51.0	 1.59851.10/11.0 + 1.07063.66.1

•1 Pto. lateral	 2 Ptos. alto/bajo	 3 Ptos. alto/bajo, lateral	 •2 Ptos. alto/bajo (puerta vaivén)	 2 ó 3 Ptos. laterlaes	 2 ó 3 Ptos. Alto y 1 ó 2 laterales

ACCIONAMIENTOS EXTERNOS ADAPTABLES A LAS DISTINTAS SERIES DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

1.07078.35.0 Pomo fijo con llave (adaptable a todas las Series, excepto a la Serie Prestige)	 1.07078.65.0 Pomo fijo con llave (adaptable a la Serie PRESTIGE)
1.07078.36.0 Manilla y llave (adaptable a todas las Series, excepto a la Serie Prestige)	 1.07078.68.0 Manilla y llave (adaptable a todas las Series)
1.07078.38.0 Manilla y llave (adaptable a todas las Series, excepto a la Serie Prestige)	 1.07078.69.0 Pomo giratorio y llave (adaptable a todas las Series)

	
		  •Versiones más utilizadas	 Mano 0= reversible	 Mano 1= derecha	 Mano 2= izquierda
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO DE SOBREPONER EN PUERTAS DE 2 HOJAS

Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE
1.59301.10.0 + 1.59316.10.0  + 1.07063.30.0	 1.59301.10.0  + 1.59316.10.0  + 1.07063.30.0	 1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.30.0 (2 uds.)
1.59311.10.0  (2 uds.)  + 1.07063.30.0	 1.59311.10.0  (2 uds.)  + 1.07063.30.0	 1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.30.0 (2 uds.)
1.59351.10.0  + 1.59366.10.0  + 1.07063.31.0	 1.59351.10.0  + 1.59366.10.0  + 1.07063.31.0	 1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.31.0 (2 uds.)
1.59361.10.0  (2 uds.)  + 1.07063.31.0	 1.59361.10.0  (2 uds.)  + 1.07063.31.0	 1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.31.0 (2 uds.)
Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0  y el juego de tubos negro 1.07081.06.0	
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0

Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH
1.59001.10.0 + 1.59016.10.0 + 1.07063.61.0	 1.59001.10.0 + 1.59016.10.0 + 1.07063.61.0	 1.59011.10.0 (2 uds.) +1.07063.61.0 (2 uds.)  
1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.)  
A los modelos 59001, 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0 

Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH
1.59801.10/11.0 + 1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59801.10/11.0 + 1.59816.10/11.0 + 1.07063.61.0	 1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.)  
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.) 
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.) 

•1 Pto. lateral + 2 Ptos. alto/bajo	 •1 Pto. lateral + 2 Ptos. alto/bajo	 2 Ptos. alto/bajo + 2 Ptos. alto/bajo
		  (hojas dobles sin solapa central)

		  •Versiones más utilizadas	 Mano 0= reversible	 Mano 1= derecha	 Mano 2= izquierda

Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE	 Serie CISA PRESTIGE
1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.40.0 (2 uds.)  	 1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0   	 1.59311.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0   
1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.41.0 (2 uds.)  	 1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0   	 1.59316.10.0 (2 uds.) + 1.07063.20.0 + 1.07063.30.0   	
	 1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0   	 1.59361.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0   
	 1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0   	 1.59366.10.0 (2 uds.) + 1.07063.21.0 + 1.07063.31.0   
Al modelo 59301 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59316 y 59311 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0  y el juego de tubos negro 1.07081.06.0	
Al modelo 59351 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, A los modelos 59366 y 59361 añadir la barra de apoyo 1.07007.60.0 y el juego de tubos inox. 1.07081.61.0	

Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH	 Serie FAST PUSH
1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)	 1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0	 1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59011.10.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)	 1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0	 1.59016.10.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
A los modelos 59011 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0 

Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH	 Serie FAST TOUCH
1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)	 1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0	 1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59811.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.71.0 (2 uds.)	 1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0	 1.59816.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.51.0 + 1.07063.61.0
1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0	 1.59851.10/11.0 (2 uds.) + 1.07063.61.0 (2 uds.) 

•2 Ptos. alto/bajo + 2 Ptos. alto/bajo (puerta vaivén)	 2 Ptos. laterales + 2 Ptos. alto/bajo	 2 Ptos. laterales + 2 Ptos. alto/bajo

®
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO ADAPTABLES A CERRADURAS DE EMBUTIR

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

•1 Punto
Mano 1

•1 Punto
Mano 2

Mano 1
•1 Punto + 2 Ptos. alto/bajo

Mano 2 Mano 1
•1 Punto + 2 Ptos. alto/bajo

Mano 2

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59316.10.0.FR + 1.07063.30.0.FR
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59366.10.0.FR + 1.07063.31.0.FR
Al artículo 59321 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, al artículo 59316 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 y el juego de tubos negro 1.07081.06.0
Al artículo 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0, al artículo 59366 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 y el juego de tubos Inox 1.07081.61.0

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59646.00.0.00CA

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59816.10/11.0.FR + 1.07063.61.0.FR

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
A los artículos 59607, 59617 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59316.10.0.FR + 1.07063.30.0.FR
1.59371.10.0.FR + 07076.65.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59366.10.0.FR + 1.07063.31.0.FR

Serie 59600 + Cerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59646.00.0.00CA

Serie FAST TOUCH + Cerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59816.10/11.0.FR + 1.07063.61.0.FR

Serie FAST PUSH + Cerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
1.59617.00.0.FR + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 1.59016.10.0.FR + 1.07063.61.0.FR
A los artículos 59607, 59617 y 59016 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

		  •Versiones más utilizadas	 Mano 0= reversible	 Mano 1= derecha	 Mano 2= izquierda

®

Serie 59600 + Cerradura SIKUREXIT
1.59616.17.0.00CA + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.438xx.30/35/40/45.0 (multipunto frente “U”) + 07085.77.0 + 
1.07206.00.0 (opcional)

Serie FAST TOUCH + Cerradura SIKUREXIT
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 
(opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 
(opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 
(opcional)

Serie FAST PUSH + Cerradura SIKUREXIT
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR + 1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie 59600 + Cerradura SIKUREXIT
1.59616.17.0.00CA + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59616.17.0.00CA + 1.438xx.30/35/40/45.0 (multipunto frente “U”) + 07085.77.0 + 
1.07206.00.0 (opcional)

Serie FAST TOUCH + Cerradura SIKUREXIT
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 
(opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 
(opcional)
1.59711.00/01.0 FR + 1.07176.62/66.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 
(opcional)

Serie FAST PUSH + Cerradura SIKUREXIT
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR + 1.432xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.437xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59607.10.0.FR + 1.07076.71.0 +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
1.59617.12.0.FR +1.438xx.30/35/40/45.0+07085.77.0 + 1.07206.00.0 (opcional)
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO ADAPTABLES A CERRADURAS DE EMBUTIR

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
1.59371.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 (2 uds.)

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
1.59617.00.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie CISA PRESTIGE + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59321.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
1.59371.10.0.FR (2 uds.) + 07076.65.0 (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
A los artículos 59321 y 59371 añadir la barra de apoyo inox. de 900 mm. 1.07007.60.0 (2 uds.)

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59616.10.0.00CA (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.61/66.0 + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55/56.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura MITO-PANIC
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
1.59617.00.0.FR (2 uds.) + 43110.65.0 + 07083.50/51/52/53/55.0 + 43190.65.0 + 07088.03.0 + 07089.50.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Mano 1
1 Punto + 1 Punto con contracerradura

Mano 2 Mano 1
1 Punto + 1 Punto con contracerradura

Mano 2

PLACA EXTERIOR ADAPTABLE A LAS DISTINTAS SERIES DE DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO
07076.11.0 Placa exterior ciega para montaje reforzado	 07076.14.0 Placa exterior con pomo fijo y agujero para cilindro
07076.12.0 Placa exterior con agujero para cilindro	 07076.15.0 Placa exterior con manilla
07076.13.0 Placa exterior con pomo fijo	 07076.16.0 Placa exterior con manilla y agujero para cilindro
1.07070.66.0 Manilla exterior (SIKUREXIT)	 1.07070.56.0 Pomo fijo exterior (SIKUREXIT)

	
		  •Versiones más utilizadas	 Mano 0= reversible	 Mano 1= derecha	 Mano 2= izquierda

®

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT
1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 
+ 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59617.12.0.FR (2 uds.)+ 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 
+ 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 
+ 07088.03.0 + 1.07089.52.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0

Serie 59600 + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT
1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59616.17.0.00CA (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST TOUCH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59711.00/01.0.FR (2 uds.) + 1.07176.62/66.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0

Serie FAST PUSH + Cerradura y Contracerradura SIKUREXIT
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.432xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 
+ 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59617.12.0.FR (2 uds.)+ 1.437xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 
+ 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59607.10.0.FR (2 uds.) + 1.07076.71.0 + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 
1.43295.30/40/60/75.0 + 07088.03.0 + 1.07089.52.0
1.59617.12.0.FR (2 uds.) + 1.438xx.30/35/40/45.0 + 07085.77.0 (2 uds.) + 1.07206.00.0 (opcional) + 1.43295.30/40/60/75.0 
+ 07088.03.0 + 1.07089.52.0
A los artículos 59607 y 59617 añadir la barra de apoyo roja de 900 mm. 1.07007.13.0
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OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

CISA Cerraduras, S.A.
Polígono La Charluca, calle F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com

Coordenadas G.P.S.
N 41º 19524ʼ
W  1º 38488ʼ

DELEGACIÓN MADRID

CISA Cerraduras
Parque Empresarial Rivas Futura
Thomas Edison, 4, bl.2, oficina 2213
28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spain

DELEGACIÓN BARCELONA

CISA Cerraduras
Sant Cugat Business Park, edificio B
Avda. Vía Augusta, 15-25
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Spain

CISA CERRADURAS, S.A. Se reserva la posibilidad de  aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catálogo-tarifa sin ningún preaviso. 
Las medidas indicadas están expresadas en milímetros y los pesos indicados hacen referencia al embalaje unitario.
Los certificados y declaraciones de prestaciones de producto pueden consultarse en la página web CISA: www.cisa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 344, general 220 del libro de sociedades, de fecha 22-12-81, folio 1 y 4, hoja 5157, inscripción 1.ª - C.I.F. A-50067917

DATOS DE CONTACTO ®



CISA garantiza la seguridad de 
los edificios y la protección de las 
personas, gracias a soluciones 
completas para la seguridad y la 
gestión de los accesos.
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Soluciones 
para la 
seguridad de 
los edificios

CISA ofrece un servicio de 
asesoramiento dirigido a los 
profesionales de los distintos 
sectores relacionados con la 
seguridad para todo tipo de 
edificios



Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es un pionero mundial en acceso ininterrumpido, con marcas líderes 
como CISA®, Interfl ex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Además de centrarse 
en la protección asociada a puertas y áreas adyacentes, Allegion asegura personas y activos 
con una amplia gama de soluciones para hogar, empresas, escuelas y otras instituciones. 
Allegion registró una ganancia de 2,9 mil millones de dólares en 2019 y vende productos en 
casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

cisa.com
cisaspain@allegion.com

 �  CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 �  Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
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